TEXTILTARGYAK, NEMEZELES, BATIKOLAS

Technikak bemutatasa
Textiltargyak

Egyéni tervezésl textiltargyak az oltozék kiegészitbk (sdlak, kenddk, stolak, taskak, kitlzok,
tarcak), bels6 terek targyai (parndk, teriték, sz6nyegek, takarok) és a legkiilonfélébb bajos
jatékok. A tervezést a szabas, majd a textil megmunkdldsa koveti. Az elkészitendd
munkadarabhoz kivdlasztjuk a megfelel6 textilfajtat, elsGsorban természetes alapanyagu
szovetet. A szOvet alapanyaga lehet gyapju, hernydselyem, novényi eredetli pamut és len. A
kiszabott, kézi vagy gépi varrassal Osszeallitott termékek diszitése ratéttel, gyongyokkel,
gombokkal, kiilonb6z6 himzés és oltésfajtakkal torténik.

Nemezelés

A natur, fésult gyapjuszalakat mozgatassal Osszefliggs textilidva
tomoritjik meleg viz és szappan segitségével. Dorzsolés kozben a meleg vizhez szappan
hozzdadasaval gyorsithatjuk a filcesedési folyamatot. A gyapjuszdlak a meleg viz hatdsara
O0sszehuzédnak, és a dorzsolés és nyomkodas altal egymdasba akadnak. Ehhez tet6cserép-
szerlien, valamint keresztbe és kasul is egymasra kell helyezni azokat. Mindig legalabb két
klonb6z6 irdanyba elhelyezett gyapjucsikra van sziikség, igy kaphatunk zart felszint. Ketténél
tobb gyapjucsik szilardabb nemezréteget fog képezni. A tobb rétegben elhelyezett gyapju
kevésbé erGsen huzédik 0Ossze. ElGszor érdemes ezért egy probadarabot késziteni.
Nemezeléssel szines gyapjubdl izléses haszndlati targyakat, taskakat, tdrcakat, kenddéket
készithetlink, de akar egyedi ékszereket, nyaklancokat, karkotSket, gy(rlket, fllbevaldkat,
kitliz6ket alkothatunk ezzel az 6sid6k 6ta alkalmazott technikaval.

Batikolas

A batikolas - a textilfestés technikak kozill az egyik, - tobb ezer éves multtal rendelkezik. Mar
az 6kori egyiptomi sirokban is taldltak viasztechnikaval diszitett szoveteket. A legszebb batikolt
termékek selyem anyagbdl készithet6k. A selyem Kindbdl szarmazik, ott kezdték el el6sz6r
tenyészteni a selyemhernydkat - ezek az allatok vélasztjak ki azt az anyagot, amelybdl a
selymet szovik -. A kinaiak sokaig féltve Grizték a titkukat, a vilag tobbi része csak ugy juthatott
e nemes anyaghoz, ha t6lik vasaroltdk meg. Lassan mégis meghonosodott a selyemhernyé
tenyésztés Japanban és Indidban is, de mdsok szamara a dolog tovabbra is rejtély maradt. A
legenda szerint a VI. szdzadban két perzsa pap vandorbotjaban csempészett egy-két hernyot
Bizancba, igy terjedt el Eurdpaban is a selyemkészités. A batikolasnak két f6 aga ismeretes, a
csomodzasos, a kotozott, a gylrt batik Afrikabdl, a viaszolassal készilt batikfestési eljaras
Azsiabdl, Java szigetérdl szarmaztathato. Itt a mai napig komoly textilgyarakban kézzel, nagy
emberi erd raforditdssal készitik a szebbnél szebb méterarukat. A kotozéses batikolas egy
fajtdja a tritik, amikor a kivant mintdt himzéssel és 6sszehuzassal érjik el. A batikfestékek ma



mar rengeteg szinben léteznek, igy a legmerészebb vagyainkat is megvaldsithatjuk. E mellett
viaszoldssal gyonyorld mintazatot is készithetiink a kivalasztott ruhadarabokra. Viaszmintat
késziteni nagyon egyszer(i akdr sablon segitségével, akar szabad kézzel. MindGssze annyi
dolgunk van, hogy egy edénybe a gyertyakat vagy a hobbiboltokban gyertyadntéshez alkalmas
granulatumot felolvasztjuk, majd a kivant fellletre felvissziik azt. Lényeges, hogy melegen
tartsuk a viaszt, mivel hamar elkezd hdlni, ezaltal romlik a minta taszitéhatékonysaga. Fontos
tényez6, hogy a festeni kivant textiliank természetes szali anyag legyen, mivel a mdszalasabb
szovetek nem veszik fel olyan jél a szineket, igy a végeredmény sem tlikrozi az elvarasainkat.
Emellett, ha gézes anyagot festiink, érdemes elGtte beaztatni, mivel igy megakadalyozhatjuk,
hogy a vildgosabbnak szant felliletekbe beleivodjanak a sotét szinek. Sziikséges még
kotozGsparga, és a szinek festéséhez olyan edények, amelyeket masra mar nem szeretnénk
hasznalni. Az ecet és a sé hasznalata fontos a fixalashoz. Festés és fixalds utan varjunk addig,
amig teljesen megszarad az anyag. Végil a terméket kiforditva hatoldalan gondosan néhany
percig vasaljuk at, tovdbb rogzitve ezzel az anyagon a festéket.

Folyamatleirasok

Textiltargyak

1. Sablon segitségével kiszabjuk textilidbdl a figura elemeit.

2. Szemet, diszeket gyongybdl varrhatunk ra. Gombokkal, szalagokkal, rafia szallal
kiegészitGket rogzithetliink még ra.

3. Kézzel vagy varrégéppel kdrbevarrjuk a kivagott részeket.
Végul kitomjuk vattaval, esetleg valamilyen terméssel.

Nemezelés
Csorgélabda

1. A festetlen gyapjut tépkedjiik szalaira, csopogtessiink rd langyos, szappanos vizet, hogy
egyenletesen nedves legyen, de ne azzon el.

2. Kozepére tegylik a csengettydit.

3. Hajtsuk rad a gyapjut, majd két tenyeriinket vizszintesen tartva és ellentétes iranyban
mozgatva nyomkodjuk, gombalyitjlik a gyapjut. Keziink és a labda mindig legyen nedves a
szappanos viztdl.

4. Ha mar 6sszeallt, kiviilrél boritsuk a felliletét szines szalakkal, s folytassuk a gombolyitést.

5. Végil hagyjuk teljesen kiszaradni.

Kisebb golydkbdl, vagy sablonok segitségével a filcrétegeket egymdsba dolgozva izléses
hasznalati targyakat, taskakat, tarcdkat, zacskokat, de akar egyedi ékszereket,
nyaklancokat, karkotSket, gy(rliket, filbevaldkat, kitliz6ket készithetlink.



Batikolas

1. Kivalasztjuk a megfelel6 textilt els6sorban a pamut javasolt.

2. A textilt kimossuk, mivel a szennyez6dések a festés soran nyomot hagyhatnak. Ha
megszaradt, kivasaljuk.

3. Megrajzoljuk a kivant motivumot egy vastagabb papirra ceruzaval, majd ha elkésziilt,
atirjuk vastag fekete filctollal

4. A papirt egy sima feliiletl asztalhoz rogzitjiik cellux ragasztdval, majd erre helyezzik
a textilt. Az anyagot gombostlvel rogzithetjlik a papirhoz. Ramasoljuk puha fekete
ceruzdval a motivumot a textilre. Gyakorlott kezliek rajzolhatnak rogton a textilre is.
Kés6bb a viaszt a rajzolt mintan alkalmazzuk, igy ez a teriletfestés utan fehér marad.

5. Felmelegitjik a viaszt. A viaszt folyamatosan forrdn kell tartani.

6. A textilt kifeszitjik egy fa keretre ugy, hogy ne érjen hozza semmihez batikolds
kdzben! Készithetlink egy egyszerd( fa allvanyt is, amire rateritjiik a textilt, igy
rajzolunk ra.

7. Batikpipaval vagy palcdra tekert vattaval atirjuk a mintat viasszal.

8. ElGkészitjiik a festéket. Hideg batikfestéket hasznaljunk, mivel a forrd vizben
megolvad a viasz. A festéket beletdltjiik egy nagyobb talba, s a textilt dvatosan
befedjiik mindenhol a festékkel. Ovatosan jarjunk el, kiildnben megtorik a viasz, s
behatol a mintaba a festék. A gyarto altal elSirt ideig hagyjuk a textilt a festékben,
majd vizzel kioblitjuk.

9. Eltavolitjuk a viaszt: Ujsagpapir kozé rakjuk a textilt, majd ezt addig vasaljuk, amig el
nem tavolitjuk az 6sszes viaszt. A kész munkat forrd vizbe is tehetjiik, melyben
el6z6leg némi viziiveget (3 liter vizben kb. egy kisebb merékanalnyit) oldunk fel.

10. Kézzel alaposan kimossuk a batikot, majd szaradas utan kivasaljuk.
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